
附件：
一.印刷资料一批：
1).儿童健康管理手册：封面A3单面彩印，128g铜版纸；内页70g双面胶印A4页面，共16页；按院方提供内容及式样印刷，数量2万份。
2).孕产妇健康管理手册：封面A3双面彩印，128g铜版纸；内页70g双面胶印A4页面，共16页；按院方提供式样印刷，数量1万份。
3).母乳喂养技巧小折页：条8幅面，4折页，157g铜板纸双面彩印。按我院提供内容及式样印刷，数量2万份。

二.医用B超打印胶片一批。
按院方实际需求量供货，全年预计用量5000张左右，其技术参数如下：
1．厚度，155±10um
2．600角光泽度，≥45%
3．生片透射光学密度，透光率≤35%
4．吸墨性，无堆积打印即干
5．产品成份：由聚对苯二甲酸乙二醇醋（PET）树酯片材与涂层（二氧化硅、氧化铝）相合成
6．尺寸：(210.0×297.0)±1.5mm
7．包装质量：防潮、防水、防透光

三、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目疫苗冷藏柜2台、车载冷链冷藏箱2台(贮藏及转运乙肝免疫球蛋白用)、一次性锐器盒500个，其技术参数如下：
(一)、医用疫苗冷藏柜技术参数
1． 温湿度范围：2~8℃，35%~75%
2． 有效容积、外观尺寸：400L，600*620*1900
3． 输出功率、重量积、制冷剂：170W，80KG，R600a
4． 温湿度双控双显，自动记录存储功能
5． 数据储存记录功能：能够记录存储36万（10年的）组数据，每六分钟记录一次，数据可通过柜体的USB接口导出保存。
6． 具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况
7． 具有除湿加湿功能：除湿功能蒸发器是沁水铝的，永远不会生锈
8． 本产品具有加热丝（是医药行业冷藏柜独有的一种配件）：起到保护蒸发器的功效
9． 柜体整块钢板铸成，门是双层中空钢化玻璃门
10. 可实现短信报警、系统监控功能

(二)、医用疫苗冷链冷藏箱技术参数
	1
	外尺寸
	637*460*412

	2
	内尺寸
	540*360*330

	3
	内容积
	64升

	4
	制冷方式
	冰排

	5
	温度范围
	2-8度

	6
	温度监控模式
	实时

	7
	温度记录间隔
	2秒-3分钟可调

	8
	温度上传间隔
	0.5-5分钟可调

	9
	地址监控模式
	实时

	10
	地址上传间隔
	0.5-5分钟可调

	11
	温度及地理数据实时监控
	有

	12
	开箱记录
	有

	13
	箱体与箱盖无法拆卸
	拆卸无法复原

	14
	是否带轮子
	有

	15
	是否有拉手配合轮子
	有

	16
	PDA与打印机一体
	是

	17
	保温箱材质认证
	原料通过美国FDA、BPA、加州65认证）

	18
	订单平台
	有

	19
	配送产品与温度一体化显示打印
	有



(三) 、3L医用一次性锐器盒规格：
高度18CM。直径16CM,聚丙烯塑料，无毒，耐穿刺，不渗漏，易于高温焚烧。

    四、婴儿沐浴、游泳室设备壹套。
根椐院方提供的场地实际、设计要求(附后)订做安装，其技术要求如下：
 (一) 、技术参数
1.1主体
1.1.1游泳池、洗礼池、护理台
★1.1.1.1材质要求：采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥9MM，台面厚度≥65MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。            　　    
1.1.1.2形状要求：采用大圆弧防泛水设计，前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。
无背板洗浴中心可节省空间，有很好的视觉感。
1.1.1.3洗礼池形状要求：池体底部平底防滑圆珠形处理，人体造型利用人体工程学，更加舒适
★1.1.1.4格尺寸要求：洗手池：≤长500mm×宽830mm ；游泳池：≤长900mm×宽830mm 洗礼池：≤长1000mm×宽830mm；护理台：≤长1000mm×宽830mm
1.1.2柜体：
1.1.2.1柜体形状要求：采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。
1.1.2.2支架材质要求：选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度1.5mm，高800mm，造型采用倾斜式设计，更符合人性化设计；底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形
★1.1.2.3柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计，柜门颜色可任选；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。（提供相关的生产厂家及材质证明佐证材料）
★1.1.2.4柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。（提供省级以上检验所的材质检验报告）
1.2智能化操作系统
★1.2.1操作系统要求：洗礼池和游泳池采用微电脑控制系统，操作智能简单，显示屏幕均为液晶屏幕，特点：充分考虑设备使用的合理性以及操作人员的便利性，符合人体工程学。
★1.2.2恒温控制系统要求：恒温出水控制，使出水温度控制在所制定的范围内，通过控制面板洗礼时可方便监测温度及设定报警温度时间（洗浴温度在38～40℃为最佳），当温度高于设定报警温度或者出现异常时，立即报警，同时具有高温断水保护功能，防止水温过高或过低给婴儿带来的惊吓和伤害，保护了婴儿的安全。
1.2.3时间监控报警要求：提供实时的水温，通过控制面板游泳时可方便监测温度及设定游泳报警时间，保证了婴儿洗浴时间在合理范围之内，使婴儿得到合理的锻炼，操作简单、便捷，使医护人员更加省心。
1.3给排水系统及电源  
1.3.1给排水系统要求：标准的给排水管活接头连接方式以及独立的可移动的柜体支撑系统，不伤装饰好的楼地面及墙体，安装、移动极为方便快捷。
1.3.2花洒水龙头要求:特制的长颈花洒沐浴水龙头，采用全优质金属材质，进口陶瓷阀芯，手柄部位有独立的水源开关，可实现单手开关水源操作，使用方便自如、安全可靠，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，全304#优质高压编织供水软管及管件。
1.3.3电源要求：通用的电源插头、插座，12V的安全电压操作安全可靠。
1.4整体参数
1.4.1设备用电要求：电压：220V±22V 频率：50Hz±1Hz  电气安全性能符合GB4793.1-2007、GB14710-2009的要求。
1.4.2设备功率要求：2.5kVA
1.4.3设备噪音要求：设备正常工作时，噪音应不大于75dB。
1.4.4设备水源要求：流动水标准医疗机构应提供符合饮用水标准要求用水，水压0.3~0.4MPa
1.6.5可适应性要求：室外环境温度：-20℃～50℃  室内工作环境温度：-5℃～40℃   相对湿度：≤90%
★1.5其他参数
1.5.1生产企业质量控制：通过ISO9001和ISO13485质量体系认证，须提供证件；
1.5.2产品品牌要求：①获得过国家质检总局颁发的中国名牌，须提供证件；
                   ②获得过国家工商总局颁发的中国驰名商标证书，须提供证件；
1.5.3在四川省内维修工程师数量不小于12人，并列举姓名和电话。

(二、)婴儿沐浴游泳室平面设计图
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(3) 、婴儿沐浴游泳室配置表
	序号
	配置要求

	一：设备参数及配置

	1
	功能配置

	
	名称
	品牌
	产地
	型号
	单位
	数量
	备注

	1.1
	游泳池
	
	
	
	个
	1
	游泳池，洗礼池，护理台，洗手池均采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥10MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。

	1.2
	洗礼池
	
	
	
	个
	1
	

	1.3
	护理台
	
	
	
	米
	1
	

	1.4
	洗手池
	
	
	
	个
	1
	

	1.5
	柜体
	
	
	
	米
	3.4
	采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体采用彩色钢化玻璃，柜体颜色可任意选择

	1.6
	支架
	
	
	
	米
	3.4
	支架采用优质SUS304不锈钢，厚度1.5mm

	1.7
	花洒水龙头
	
	
	
	把
	1
	洗礼池采用花洒水龙头，能够分散水压，保证婴儿的皮肤不被伤害，可伸缩结构保证了婴儿洗浴工作的操作方便与快捷；花洒手柄部位有水源开关，单手操作更方便，符合洗浴要求的操作结构，专业而合理

	1.8
	游泳池水龙头
	
	
	
	把
	1
	游泳池采用国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求

	1.9
	智能化操作系统
	
	
	
	套
	2
	洗礼池和游泳池采用微电脑控制系统，操作智能简单，显示屏幕均为液晶屏幕，提供实时的水温，通过控制面板游泳时可方便监测温度及设定游泳报警时间

	1.10
	恒温控制系统
	
	
	
	套
	1
	恒温出水控制，使出水温度控制在所制定的范围内，同时具有高温断水保护功能，防止水温过高或过低给婴儿带来的惊吓和伤害

	1.11
	水质处理器
	
	
	
	个
	1
	专用水处理器，可获得净水效果。
过滤精度：5μm；适用水压：≤1Mpa；适用水温：4℃-45℃；水处理量：15L/min  

	1.12
	供排水系统
	
	
	
	点
	2
	所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。

	1.13
	热水器
	
	
	
	个
	1
	国内知名厂家产品，挡水线控盒设计，真正防水，安全实用；大双八显示屏，显示更清晰；智能化、人性化洗浴——实时预约洗浴、中温保温等多项沐浴体验，尽享舒适洗浴生活；实时时钟显示；按需调节加热温度，节约电能；水旋风II节能技术，产热水率领先行业标准；基础保证：蓝钻内胆，抗爆、抗溶、抗酸，使用寿命长，经久耐用；安全预警：专利防电墙技术，彻底解决各类环境漏电问题，监控；用电环境，时刻确保洗浴安全.

	2
	相关产品

	
	名称
	品牌
	产地
	型号
	单位
	[bookmark: _GoBack]数量
	备注

	2.1
	一次性可降解洗礼池套袋
	
	
	
	个
	25
	一次性使用，可降解，避免交叉感染，每个洗礼池标配25个

	2.2
	一次性可降解游泳池套袋
	
	
	
	个
	25
	一次性使用，可降解，避免交叉感染，每个游泳池标配25个

	2.3
	游泳池压圈
	
	
	
	个
	1
	硅胶材质，用于固定浴袋，每游泳池标配1个

	2.4
	婴儿电子秤
	
	
	
	个
	2
	具备测量婴儿体重的功能

	2.5
	婴儿浴架
	
	
	
	个
	1
	婴儿浴架，配套洗礼池使用，每个洗礼池标配1个

	2.6
	婴儿颈圈
	
	
	
	个
	1
	材料采用柔软PVC，无毒安全，每个游泳池标配1个
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